
WYJĄTKOWO CIENKA I LEKKA LAMPA LED DO PRACY POZA STUDIEM

ZAPROJEKTOWANA DO OŚWIETLANIA PORTRETÓW  

ORAZ WYKONYWANIA ZDJĘĆ I FILMOWANIA POZA STUDIEM

WYJĄTKOWO CIENKA I LEKKA (<1,5 KG)

WYPOSAŻONA W ALUMINIOWE RĄCZKI I PROFESJONALNĄ  

GŁOWICĘ KULOWĄ 

OFERUJE TRYB CINESFX™ Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWYWANIA  

SPECJALNYCH EFEKTÓW OŚWIETLENIOWYCH

DWUKOLOROWE DIODY (3150–6300 K) POZBAWIONE EFEKTU MIGOTANIA

POZWALA SYNCHRONIZOWAĆ BŁYSK Z KRÓTKIMI CZASAMI OTWARCIA 

MIGAWKI (HSS)

NIE POTRZEBUJE CZASU NA PONOWNE ZAŁADOWANIE

ACCUCOLOUR™ ZAPEWNIA NAJWIERNIEJSZE ODWOZOROWANIE  

ODCIENI SKÓRY W SWOJEJ KLASIE CRI>96, TLCI 91

TRYBY TRUE APERTURE DIMMING™ I DESIGNER FADE™
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„Najlepsza lampa do oświetlania portretów dla fotografów 
pracujących poza studiem. Mocna, ale przenośna lampa 
AEOS pozwoli wykonać zdjęcia, jakich nie uda się zrobić 

używając innego oświetlenia.”
Jason Lanier – członek programu Sony Artisan of Imagery

  
„AEOS to lampa, o której zawsze marzyli filmowcy 

i oświetleniowcy. Zintegrowane uchwyty zapewniają wy-
jątkową swobodę zmieniania pozycji lampy i manipulowania 

światłem w celu uzyskania jak najlepszego ujęcia.”
Stefan Lange – doświadczony specjalista od efektów specjalnych 

(pracował przy produkcji „Batmana”, serii filmów z Jamesem Bondem, 
„Spectre” i „Tomb Raidera”)

Tabela pomiarów fotometrycznych lampy AEOS

Telewizyjny Test Jakości Oświetlenia (TLCI)

OPINIE

ZESTAW ZŁOŻONY Z DWÓCH LAMP AEOS

LED

CRI
96

ROTOLIGHT AEOS
KĄT ROZCHODZENIA SIĘ 

STRUMIENIA ŚWIATŁA 50 stopni

TLCI  
(Telewizyjny Test Jakości Oświetlenia)

91
Oświetlenie pozwalające realizować programy 

telewizyjne bez konieczności stosowania korekcji 
barwnej.

OGÓLNY WSPÓŁCZYNNIK CRI (Ra), 
WSPÓŁCZYNNIK CRI DLA ODCIENI 

SKÓRY (R15)

CRI => 96
(Kolor skóry R15, CRI=98) 

POBÓR PRĄDU PRZY MAKSYMALNEJ 
JASNOŚCI ŚWIECENIA

42 W
MAKSYMALNA MOC 15 V

LUX przy 3 FT (0,9 m) 
WARTOŚĆ PRZYSŁONY  

przy ISO 200/400/800 

5750
f/7 | f/10 | f/14

LUX przy 6 FT (1,82 m) 
WARTOŚĆ PRZYSŁONY  

przy ISO 200/400/800 

 1295
f/3,5 | f/5 | f/7

LUX przy 9 FT (2,74 m) 
WARTOŚĆ PRZYSŁONY  

przy ISO 200/400/800

 614
f/2,5 | f/3,5 | f/5

STEROWANIE
Bezpośrednio lub zewnętrznym wyzwalaczem typu 

DMX z dynamiczną stabilizacją prądu i kontrolą 
temperatury pracy urządzenia

CIĘŻAR: 1,4 kg (sama lampa bez akumulatorów)
1,7 kg wraz głowicą kulową 360º

WYMIARY Średnica: 295 mm (11,5") x Grubość: 20 mm (<1")

SPOSOBY MOCOWANIA
Wbudowane gniazdo statywowe 1/4”–20, 

aluminiowe uchwyty, profesjonalna głowica kulowa 
360º (z gwintem 3/8” lub 1/4”–20)

MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA
5750 Lux przy odlgłości 3 ft

(mierzona przy temperaturze barwowej  
ustawionej na 4400 K)

EFEKTYWNA JASNOŚĆ STRUMIENIA 
ŚWIATŁA 3051 lumenów (15 ft)

DOSTĘPNY ZAKRES REGULACJI 
TEPERATURY BARWOWEJ 3150–6300 K

FILTRY DOŁĄCZONE DO ZESTAWU

216 – pełny filtr dyfuzyjny,  
250 – połówkowy filtr dyfuzyjny  

184 – filtr wygładzający skórę typu „brzoskwinka”  
279 – magenta 1/8

Lampa
Kąt 

rozchodzenia 
się światła

3 ft | 0,9 m 6 ft | 1,8 m 9 ft | 2,74 m

AEOS (maksymalna 
moc przy 4400 K) 50º 534 fc 5750 lx 120 fc 1295 lx 57 fc 614 lx


